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1 Allgemeines

Dic Offentliche Priifstelle fiir Baustoffe und Geotechnik (OP) wurde beaufiragt
Personenschutzprofile ,Riitecto S8* der Firma Spritzplast GmbH in Hinblick auf
Versagenssicherheit bei Anprall dynamischer Lasten zu testen.

Die Tests wurden in Anlehnung an

DIN CEN/TR 1317-6 (DIN SPEC 18519): 2012-08: Riickhaltesysteme an StraBe —Teil 6:
FuBlgingerriickhaltesysteme — Briickengeldnder

durchgefiihrt.

Im Vorfeld der Tests wurden umfangreiche Versuche zur Ermittlung des ungiinstigsten Aufpralls
des Fallkorpers auf das installierte Personenschutzprofil durchfiihrt.

In Hinblick auf das Durchstanzen des Personenschutzprofils ergibt dich der ungiinstigste
Aufprallpunkt fiir das Schutzprofil wenn der Aufprall zentrisch auf einen der darunterliegenden
Bewehrungsstibe erfolgt.

2 Priifgegenstand

Personenschutzprofil aus Kunststoff ,,Riitecto S“ mit Blecheinlage 0,75 mm

Hersteller: Fa. Spritzplast GmbH

11d hutzprﬁl 1t Blecheinlage t=0,75 mm, Linge 100 ¢cm, Héhe 10 cm

Bild 2: Quérschnitr des Schutzprofiles
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3 Priifbedingungen und Versuchsaufbau

Die Versuchsanordnung erfolgte geméf Bild 4. Die Tests wurden in der Maschinenhalle der OP
durchgefiihrt. Die Raumtemperatur liegt hier konstant bei ca. 20-23 °C.

Die Bewehrungsstiabe wurden nach jedem Fallversuch erneuert.
Fir jeden Fallversuch wurde ein neues Schutzprofil eingesetzt.
Die Fallhthe wurde vor jedem Test mit einer Messlatte kontrolliert.

Wesentliche Versuchsparameter:

Falikérper: Weicher Korper gemdfs DIN CEN/TR 1317-6 (DIN SPEC
18519): 2012-08, Anhang B

Kugelférmiger, konischer Ledersack.

Fiillung:
Glaskugeln (@ 1.5 - 2 mm) in Polyethylenbeutel.
Fallkérpermasse 50 kg
Freie FallhGhe: 30m
Ausldsung des freien Falls: Magnetauthingung, Auslosung elektronisch gesteuert,
schlagartige Auslésung
Fixierung der Bewehrungseisen: Haltevorrichtung aus Stahlblech, die Position und

Ausrichtung der Bewehrungseisen wird {iber eine 2 Punkt
Fixierung sichergestellt.

Vertikaler Abstand der Fixierungsstellen: 65 mm

Bild 3: Fixierung der Bewehrungsstibe

Anordnung der Bewehrungseisen: | Vertikal stehend, lineare Anordnung

Abstand der Bewehrungseisen s =200 mm

Freie Lénge der Bewehrungsstibe: 700 mm

Getestete Bewehrungsdurchmesser: 8,12 und 16 mm
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Bild 4: Versuchsanordnung



Offentliche Priifstelle fiir Baustoffe und Geotechnik
Hochschule Konstanz - HTWG

Aufirags-Nr. 2016/069-1
Seite 5

2.1.2 Versuchsdurchfithrung

Die Auslosevorrichtung des Ledersacks wurde auf die Gabel eines Gabelstaplers montiert. Der
Ledersack wurde auf die erforderliche Fallhohe von 3 m iiber der Oberkante des Schutzprofils
gehoben. Der Aufschlagpunkt auf das Personenschutzprofil wurde mit Hilfe eines Senklots
tberpriift.

Die Personenschutzprofile wurden auf die Bewehrung aufgesteckt und der Testkérper aus 3 m Hohe
im freiem Fall mittig auf das Personenschutzprofil fallen gelassen.

Der Aufprall des Ledersacks erzeugt eine konzentrierte dynamische Lasteinwirkung auf das
Schutzprofil. Der Aufprallpunkt wurde, entsprechend des ungiinstigsten Falls in Hinblick auf das
Durchstanzen des Personenschutzprofils so gewishlt, dass dieser zentrisch zum mittleren
Bewehrungseisen der Versuchsanordnung erfolgte (ungiinstigster Fall).

2.1.3 Ubersicht der Eroebnisse

Tabelle 1: Ubersicht der Testkonfigurationen

Durchmesser .. .
Bewehrungsstab Bewehrungsstibe Dum;}g::lhrte
[mm] Anzahl [-] Abstand [mm] | Uberstand [mm]
8 5 200 700 3
12 5 200 700 3
16 5 200 700 3

In keinem der Tests kam es zu einem Durchstanzen der Schutzprofile.

Bei den Tests mit Bewehrungsstaben @ 12 mm kam es zu einem Anriss in der Blecheinlage. Ein

Durchstanzen wurde auch hier durch das dariiber liegende Kunststoffprofil verhindert.

Bei allen durchgefithrien Tests wurde der durch den Ledersack simulierte Bauarbeiter zuverldssig

vor Aufspieflen geschiitzt.

Fiir die Priifung
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