Priifamt fiir Standsicherheit
der Zweigstelle Wiirzburg
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 / 14001

S-WUE/110539 Wirzburg, 25.07.2012
0931 41 96-133
Bafsr

Typenpriifung
Priifbericht Nr. 1

Gegenstand: Riickbiegeanschluss RUBOX (glatter Kasten)
Bewehrungsanschluss mit Verwahrkasten

Auftraggeber: Frank Riide GmbH
Haseldckerweg 3
79725 Laufenburg

Ersteller der statischen Unterlagen:
Hegger + Partner
H + P Ingenieure GmbH & Co. KG
Kackertstralte 10
52072 Aachen

Geltungsdauer: bis 31.07.2017

Aufgrund der unter Ziffer 1 aufgefiihrten Unterlagen wurde der Riickbiegeanschluss RUBOX
(glatter Kasten) als Type hinsichtlich der Standsicherheit geprift.
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Prifungsunterlagen

Geprifte Unterlagen:

Statische Typenberechnung vom 18.07.2012 59 Seiten

Ruckbiegeanschluss RUBOX (glatter Kasten)

Statische Berechnung nach DIN EN 1992-1-1 mit DIN EN 1992-1-1/NA und
DBV-Merkblatt ,Riickbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkésten
nach Eurocode 2" (Fassung Januar 2011)

Teil | Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Erlauterungen der statischen Berechnung
(Seiten I-1 bis 1-46)
Teil Il Belastungstabellen der RUBOX-Riickbiegeanschliisse (Seiten II-1 bis 1I-13)

Weitere Unterlagen:

Konstruktionszeichnungen der Verwahrkasten RUBOX Typen RB4, RB7, RB7 Sonder,
RB99 und RB9, Fa. Riide GmbH, Laufenburg

Prifbericht Nr. 22/336 vom 25.02.03 der Offentlichen Priifstelle fir Baustoffe und Geotech-
nik an der Fachhochschule Konstanz - Prifung der vorgefertigten Bewehrungsanschlisse
RUBOX durch Scherversuche nach DBV-Merkblatt ,Riickbiegen von Betonstahl und Anfor-
derungen an Verwahrkasten®

Grundlegende Unterlagen:

Die als Technische Baubestimmungen eingefiihrten technischen Regeln, insbesondere:

DIN EN 1992-1-1 Eurocode 2 Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken, Teil 1-1 (Ausgabe Januar 2011)

DIN EN 1992-1-1/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter —
Eurocode 2, Teil 1-1 (Ausgabe Januar 2011)

DBV-EC Merkblatt Ruckbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkasten
nach Eurocode 2 (Fassung Januar 2011)

Beschreibung der Konstruktion

Die gepriiften Riickbiegeanschlisse RUBOX sind vorgefertigte Elemente zum Herstellen
von Ubergreifungsstéfen und Endverankerungen der Bewehrung an Betonierabschnitts-
grenzen.

Sie bestehen jeweils aus einem im Bauteil verbleibenden Verwahrkasten aus Stahlblech
mit einer profilierten Riickseite und kurzen Gehausestegen, einer Anschlussbewehrung aus
B500B (WR) nach DIN 488-3 mit Stabdurchmessern von 8 mm, 10 mm oder 12 mm und
einer zu entfernenden U-férmigen Profilabdeckung aus verzinktem Stahlblech. Die geraden
Stabenden der Anschlussbewehrung dienen zur Ubergreifung, Winkelhaken oder Schlau-
fen zur Endverankerung.

H:ADATAD\SWUE\PB\2011\110539_01_Type_Ruebox_Type_Ruebox\Pruefberichte\110539_01_PB-01.doc / Seite 2 von 6


































